
外壁 外床 内壁 内床 浴室壁 浴室床 ファサード 耐凍害 目地幅

× ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 3mm

BⅠa／施釉

LARIX
ラリックス

集成材として使用されることの多いカラマツの無垢材をモチーフにしたユニークなコンセプト。
タイルのデザインならではの視点と使いやすく飽きの来ないベーシックなデザインが特徴です。
SLIP STOPは、湿潤時にグリップ力を発揮する新感覚のマルチ面状。
機能、美観、あらゆる環境への適応性を兼ね備えています。
柔らかく、滑らかだからお手入れが簡単。様々なエリアでオールマイティに活躍します。

グリース

LARIXGRIS

アヤ

LARIXHAYA

ロブレ

LARIXROBLE

ヴェンゲ

LARIXWENGUE

SILP STOP

￥7,800/m²
227×1195×9.7mm
3.6枚/m²
4枚（22.5㎏）/ケース
バラ出荷不可

商品の留意点
○  天然木の風合いを醸し出すため、色、柄のバラツキを持た
せています。

○  色・柄の指定はできません。
○  バラ出荷対応はできません。ケース単位での出荷となります。
○  輸入品のため、生産ロット単位で色合い、実寸法が異なる場
合があります。
  見本サンプルと納入品では色差が生じる場合があります。

施工上の注意
○  タイルをずらして施工する場合は、200mm以内におさえてく
ださい。

○  ファサードへの施工方法については、DINADESIGN2023
▶P.336、 338をご参照ください。
  スロープにご使用の際は、必ずご相談ください。

床：アヤ



PORCELÁNICO SLIP-STOP  PORCELAIN

TECHNICAL FEATURES STANDARD VALUE REQUIRED AVERAGE VALUE

SLIP RESISTANCE

DIN 51130:2014-5 R R11C

UNE-ENV 12633 CTE C3

ANSI A137. 1:2012.9.6 DCOF >0.62

BS 7976-2:2002
+A1:2013

PTV DRY=62 WET=46

JIS A 1509-12
※CSR（slip condition①） >0.55

※CSR（slip condition②） >0.40

滑らかなのに滑りにくい。機能タイル。

Alaplana社のスリップストップは、ウェット時にグリップ力を発揮する新感覚のマルチ面状で
機能、美観、あらゆる環境への適応性を兼ね備えています。
柔らかく、滑らかで、お手入れが簡単なスリップストップは、様々なエリアでオールマイティに活躍します。

◦ソフトで心地よい触り心地。
◦メンテナンスは簡単な清掃だけ。
◦屋内と屋外で張り分けの必要なし。
◦屋内のちょっとしたウェットエリアにおすすめ。
◦もちろん耐凍害性と耐薬品性もクリア。
◦視覚的経年変化も殆どなくいつまでもキレイな仕上がり。

One floor tile, multiple applications

Slip-stop, the new Alaplana anti-slip porcelain tile, combines, in the best possible ways, 
performance, esthetic and adaptability. Only one texture, soft, smooth and easy to clean, 
perfect for any floor tile, with high anti-slip performances.

◦Anti slip with a soft and pleasant texture
◦Fast and easy cleaning, with no additional maintenance
◦No changes from indoor to outdoor or to wet and humid areas
◦Various sizes and aesthetic finishes for infinite types of preferences
◦No special laying
◦Frost proof and chemical products resistance
◦Characteristics remain unchanged in time


